
каталог выпускаемого 
оборудования для 

нефтегазовой
промышленности

импортозамещение

расширяем новые
горизонты сотрудничества



СОДЕРЖАНИЕ

• УСТАНОВКА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
  СКВАЖИН

• ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

• УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА

• БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ДНС

• НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОРЫ БЛОЧНЫЕ

• ГАЗОСЕПАРАТОРЫ БЛОЧНЫЕ

• АБСОРБЕРЫ

• ЕМКОСТИ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД  ДАВЛЕНИЕМ

• КОЛОННЫЕ АППАРАТЫ

• УСТАНОВКА РЕКУПЕРАТОРНАЯ

• УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ)

• Система измерения количества и показателей качества нефти, нефтепродуктов, 
  газового конденсата, газа и углеводородных сред, воды (СИКН, СИКНС, СИКГ, СИКВ, КУУГ)

• УСТРОЙСТВО СУЖАЮЩЕЕ БЫСТРОСМЕННОЕ (УСБ)

• СТОЯКИ ОТБОРА ГАЗА, ДАВЛЕНИЯ

• УСТАНОВКА НАЛИВНАЯ ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН

• УСТАНОВКА НАЛИВНАЯ ДЛЯ Ж/Д ЦИСТЕРН

• ЭЖЕКТОРЫ

• ПРОБОЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

• КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

• ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

• ДИАФРАГМА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

• РАМКИ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

• КАМЕРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

• ФИЛЬТРЫ

• АРМАТУРА ДЛЯ Ж/Д ЦИСТЕРН СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

• СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ



ООО «Технопром» – предприятие, которое занимается разработкой, изготовлением и 
поставкой оборудования для нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих 
предприятий, в том числе по программе импортозамещения. Оборудование, выпускаемое нашим 
заводом, зарекомендовало себя, как надежно работающее, в том числе, и в суровых 
климатических условиях. Продукция, пользующаяся в настоящий момент наибольшим спросом – 
установки по освоению, добыче и исследованию нефтяных и газовых скважин (блочные УПН, 
МБСНУ, БСНУ) различных модификаций. Предприятие выполняет целый комплекс работ, 
включающих:

 проектирование и изготовление оборудования для вновь строящихся и 
реконструируемых объектов;

 поставку установок освоения и исследования нефтяных и газовых скважин, 
комплектных технологических линий, установок подготовки нефти, мобильных 
блочных сепарационно-наливных установок, установок предварительного сброса 
воды, дожимных насосных станций, блочных насосных станций, передвижных тест-
сепараторов, факельных установок, отдельных аппаратов и узлов;

 реконструкцию и переоборудование существующих установок;
 внедрение современных технических и программных средств АСУ ТП;
 шефмонтажные работы, авторский надзор и сервисное обслуживание объектов.

 ООО «Технопром» – предприятие, ежегодно наращивающее объемы производства и 
совершенствующее свою инфраструктуру с целью обеспечения своей научной и 
производственной деятельности, расширения сферы и географии применения оборудования.

На основании разработок предприятия создано новое направление - установки освоения и
исследования нефтяных и газовых скважин в блочном исполнении.

К настоящему времени более 90 объектов УПН, УПСВ, УКПГ, БКНС построенных с участием 
ООО «Технопром» эксплуатируются на нефтегазовых объектах ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «НК Нефтиса» , АО «Портэнерго», ООО ТО «КазМунайГаз Инженеринг» и других 
компаниях РФ и СНГ.

Разработки ООО «Технопром» направлены на решение экологических задач, связанных с
максимальной утилизацией нефтяного газа, снижения вредных выбросов нефтепродуктов в 
атмосферу и водоемы.

Для повышения надежности и срока службы оборудования используется комплекс 
мероприятий по защите металла от коррозии с использованием внутренних покрытий труб и 
аппаратов, а также полимерных и коррозионностойких материалов для изготовления 
внутренних элементов.

Для обеспечения высокого уровня обслуживания заказчиков, система менеджмента 
качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2017 (№ РОСС RU.I/I(D30.K0008A). В штате 
компании трудятся инженеры различных направлений: технологи, конструкторы, специалисты 
по автоматизации, высококвалифицированные рабочие и пусконаладочный персонал, офисные 
работники.

На производстве имеется аттестованная лаборатория неразрушающего контроля для
подтверждения качества выпускаемой продукции. Производственная база находится в 
промышленной зоне, есть прямой выезд на федеральную трассу Р239 (Оренбург - Соль-Илецк); в 
полутора километрах находится таможенный пост "Оренбургский" (граница с Казахстаном), в 
трех - грузовая ж/д станция "Меновой двор”. Имеются асфальтированные подъездные пути, 
площадки для погрузки/разгрузки/хранения. До остановки общественного транспорта - 100м.

Основными Заказчиками являются такие компании как АО «Газпром переработка», АО «НК 
«Нефтиса», ООО «Сладковско-Заречное» АО «Преображенснефть», АО «Портэнерго», АО 
«Казанькомпрессормаш», и другие нефтегазодобывающие компании РФ и СНГ.

ООО «Технопром» поддерживает деловые связи со многими научно-исследовательскими и 
проектными институтами среди которых ООО «ВолгоУралНИПИгаз», АО «Гипротюменьнефтегаз», 
ООО «СамараНИПИнефть», АО «Самаранефтехимпроект», АО «ТомскНИПИнефть». «Инжиниринговая 
Компания «Казгипронефтетранс».

На предприятии продолжаются работы над созданием и унификацией энергоэффективных 
видов нефтегазопромыслового оборудования, увеличением сроков их службы, новых 
направлений деятельности - всё это ведёт к дальнейшему успешному развитию предприятия.

Основные направления деятельности ООО «Технопром»:
 изготовление мобильных блочных сепарационно-наливных установок для освоения и 

исследования нефтяных и газовых скважин;
 изготовление технологического оборудования, в том числе в блочном исполнении

(нефтегазосепараторы, газосепараторы, колонные аппараты, емкостные аппараты, 
емкости под налив, факельные установки, оголовки, системы розжига, 
теплообменники, установки слива-налива для авто и ж/д цистерн, УСБ (БСУ) и т.д.);

 изготовление арматуры, соединительных деталей, фланцев, крепежных изделий;
 ремонт запорной и фонтанной арматуры и изготовление запчастей к ней.

Наш завод является самодостаточным предприятием, имеющим необходимую 
инфраструктуру (площадки хранения материалов и изделий, цех металлообработки, сварки, 
сборочные цеха, контрольные участки с испытательными стендами). Наличие конструкторского 
отдела, высококвалифицированных специалистов на всех участках производства, контрольных 
участков на выходе изделия позволяет обеспечить высокое качество продукции.

Данный каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-
конструкторских и технологических организаций проектирующих предприятий, на которых 
используют изделия нефтеперерабатывающего и нефтехимического машиностроения, 
производственных объединений или предприятий, эксплуатирующих эти изделия, а также для 
организаций, занимающихся распределением и сбытом этого оборудования. 

В каталоге содержатся сведения о наименовании, назначении и области применения 
изделий, выпускаемых ООО «Технопром». Цены устанавливаются по согласованию с заказчиком. 
ООО «Технопром» также принимает к изготовлению заказы по индивидуальным техническим 
проектам. Сроки изготовления при этом согласовываются дополнительно. Свою 
производственную деятельность ООО «Технопром» осуществляет на основании деклараций на 
соответствие техническому регламенту таможенного союза.

ООО «Технопром» сотрудничает со следующими организациями:

 АО «Газпром переработка»
 ООО «Газпром подземремонт 

Уренгой»
 АО «Газпром добыча Иркутск»
 АО «НК «Нефтиса»
 ООО «Сладковско-Заречное», г. 

Оренбург
 АО «Преображенскнефть», г. Оренбург
 АО «Карбон», г. Оренбург
 ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
 АО «Лимонте-Нефтегазхимсервис», г. 

Москва
 ООО «Газпром буреение» г. Оренбург
 Ухтинский, Сургутский, Уренгойский,

Оренбургский филиалы 
«Газпромтранс»

 ПАО «Газпром нефть Оренбург»

 АО «Казанькомпрессормаш»
 АО «Портэнерго» г. Усть-Луга
 ЗАО «Терминал», г. Оренбург
 АО «Артикгаз»
 АО «Новатек»
 ООО «Сырт», г. Оренбург
 АО «Уралнефтегазпром»,
 ООО «Октан-сервис» г. Оренбург,
 ООО «Ива» г. Оренбург,
 ООО «УТНГО» г. Оренбург,
 ООО «Сервиснефтегаз» г. Оренбург,
 ООО «Самарнефтегазинвест» г. 

Самара,
 ТОО «КазМунайГаз Инженеринг» г. 

Актобе
 АО «НТК МодульНефтеГаз-Комплект», 

г. Уфа, 



ПРЕИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННОЕ  СОВРЕМЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
высокотехнологичное  оборудование  и  высококвалифицированные  cпециалисты -  это  гарант  

ответственности  перед  Заказчиком

КАЧЕСТВО  И  МНОГОЛЕТНИЕ  ГАРАНТИИ 
20 – лет  решаем  особо  сложные  задачи  самых  требовательных  клиентов

НАЛИЧИЕ  СОБСТВЕННОГО  КОНСТРУКТОРСКО ГО  БЮРО 
индивидуальный  подход  к  каждому  Заказчику  начиная  с  разработки  проекта  до  выпуска 

продукции 

тщательный  контроль  качества  с  момента  поступления  исходных  материалов  до  выпуска 

готовой  продукции

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ  ПРОДУКЦИЯ 
вся  продукция  сертифицирована  в  соответствии  с  нормами  ГОСТов,  94.155-МР-000,  ANSI,  API  и 

полностью  соответствует  требованиям  системы  менеджмента  качества  ГОСТ  Р  ISO  9001-2015

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  «ПОД  КЛЮЧ»
изготовим  оборудование  по  техническому  заданию  Заказчика,  организуем  производство, 

поставку,  шефмонтажные,  пусконаладочные  работы  и  авторский  надзор

НАЛИЧИЕ  АККРЕДИТОВАННОЙ  ЛАБОРАТОРИИ  НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

ООО «ТЕХНОПРОМ» осуществляет свою деятельность по всей территории РФ, в частности 

Московской, Омской, Оренбургской, Тюменской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, 

Пензенской, Саратовской, Свердловской,  Воронежской, Челябинской, Самарской, Астраханской, 

Рязанской,  Ростовской  областях, Пермского, Хабаровского края, Ямало - Ненецкого 

Автономного округа, г. Новый Уренгой,  ХМАО, республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия, 

Чувашия, Удмуртия и регионов Ближнего Зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и др.)

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Установки для освоения и исследования
нефтегазовых скважинТП 73.000.000-0 ТУ 

Область применения:
установки освоения, добычи и исследования нефтяных и газовых скважин в блочном 

исполнении предназначены для:

 использования в промысловых условиях для освоения скважин после бурения, 
расконсервации и капитального ремонта;

 исследования с целью определения продуктивности и добывных возможностей 
скважин, характеристик пластов и залежей;

 пробной эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также подготовки нефти для 
дальнейшей ее транспортировки.

В зависимости от условий работы установки изготавливаются с термообработкой и без, 
с устройствами для крепления теплоизоляции и без них. Установки могут изготавливаться 
блочном исполнении (основание, обвязка трубопроводами и запорно-регулирующей 
арматурой) с ручным или автоматическим управлением. Также возможно изготовление на 
базе готового сепаратора блочного передвижного модуля. 

Особенности: все основное оборудование размещено на рамных конструкциях,
транспортируемых на автоприцепах. Требует минимальной подготовки площадки и 
обеспечивает легкость монтажа и пуска.

Технические характеристики:

Рабочая Среда природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H S и CO  до 6%, минеральные 2 2

масла, механические примеси, 
технологические жидкости, пластовая вода.
от -50 до +180

от -60 до +70

0,07-16,0

1,5-50

16-100

по требованию Заказчика

Объемная производительность, м³/ч ⁽м³/сут⁾

40-40000 (1000-1 000 000)

0,4-80 (10-2000)

Температура рабочей среды °С

Температура окружающей среды °С

Рабочее давление Р , МПаУ

Рабочий объем сепаратора V, м³

Рабочий объем емкостных аппаратов, м³

Количество накопительных емкостей

Объемная производительность, м³/ч ⁽м³/сут⁾

 - по газу

 - по жидкости

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API



ТП 73.000.000-0 ТУ Передвижной комплекс исследования 
и освоения скважин ТП 73.000.000-0 ТУ Установка подготовки нефти и газа



Технические характеристики:

Рабочая Среда нефтегазовая смесь, пластовая вода.

Продуктивность

Максимальное давление Р , МПа (кгс/см²)раб

Емкостной парк, м³

Насосная установка представляет собой раму с установленными на ней двумя 
насоснымитагрегатами ЦНС 105х392.

до 400 000
до 2000
4,0 (40)
100×3= 300

по газу, нм³/сут
по жидкости, м³/сут

ТП 73.000.000 ТУБлочно-модульная ДНС ТП 36.000.000-0 ТУНефтегазосепараторы блочные

Область применения:
сепараторы нефтегазовые предназначены для дегазации нефти и очистки попутного газа, 
применяемые в установках сбора и подготовки продукции нефтяных и газовых 
месторождений при эксплуатации:

 для умеренного климата – от -40°С до +40°С;
 для умеренно-холодного климата – от -60°С до +40°С.

В зависимости от условий работы сепараторы изготавливаются с термообработкой и 
без, с устройствами для крепления теплоизоляции и без них. Сепараторы могут 
изготавливаться как емкость или в блочном исполнении (основание, обвязка 
трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой).
Также возможно изготовление на базе готового сепаратора блочного передвижного модуля.
Особенности: все основное оборудование размещено на рамных конструкциях, 
транспортируемых на автоприцепах. Требует минимальной подготовки площадки и 
обеспечивает легкость монтажа и пуска.

V = 1.5-50 m³
P  = 6-160 кгс/см²У



ТП 36.000.000-0 ТУГазосепараторы блочные

Технические характеристики:

Рабочая Среда природный газ с содержанием H S и CO до 6%;2 2 

механические примеси; вода.

от -60 до +50

15-700 (½”-28”)
0,07-16
1,5-25

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Температура окружающей среды °С
Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

Рабочий объем V, м³



Абсорберы

Область применения:
смеситель диафрагменный предназначен для использования в технологическом блоке 
очистки газа и нефти от повышенного содержания сероводорода.

Технические характеристики:

Рабочая Среда природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H²S и CO² до 6%; СУГ; 
минеральные масла; вода.

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

Рабочий объем V, м³

от -50 до +180
от -60 до +50
15-700 (1/2”-28”)
0,07-25
1,5-25

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Емкости под давлением 
(ресиверы, конденсатосборники,
отстойники для хранения нефти)

ТП43.00.000 ТУ

Технические характеристики:

Рабочая Среда природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H²S и CO² до 6%; СУГ; 
минеральные масла; вода.

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

Рабочий объем V, м³

от -50 до +180
от -60 до +50

15-700 (½”-28”)
0,07-25
0,5-200

ТП 27.000.000–0 ТУ

Технические характеристики:

Рабочая Среда природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H²S и CO² до 6%; СУГ; 
минеральные масла; вода.

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

Рабочий объем V, м³

от -50 до +180
от -60 до +50

15-700 (½”-28”)
0,07-25
1,5-25

Область применения:
колонные аппараты предназначены для проведения тепло- и массообмена (ректификация, 
абсорбция, десорбция) при температуре не ниже -40°С и не выше +200°С при избыточном 
давлении. Тип тарелки и насадки определяет заказчик в зависимости от технологического 
процесса, давления и температуры. Аппараты устанавливаются на открытой площадке со 
средней температурой наиболее холодной пятидневки до -45°С.

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

ТП 32.000.000-0 ТУКолонные аппараты
(регенерации, окисления, реакторы).



Факельные установки, горизонтальные

Область применения:
предназначены для бездымного сжигания постоянных, аварийных и периодических факельных 
сбросов. Факельные установки изготавливаются по индивидуальному проекту с учетом 
местных условий, в соответствии с конкретными техническими заданиями.

Технические характеристики:

Рабочая Среда газ, нефтегазовая смесь, с содержанием H S и 2

Co  до 6%; СУГ2

Температура окружающей среды °С
Расход газа, м /ч3

Диаметр условный Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

от -60 до +50
4,8÷20

15÷200 (½"÷8")
до 10

ТП 95.000.000-0 ТУТП 154-10.2000.0000
ТП 154-15.2200.0000
ТП 154-15.2400.0000



Факельные установки, вертикальные

Область применения:
предназначены для бездымного сжигания постоянных, аварийных и периодических факельных 
сбросов. Факельные установки изготавливаются по индивидуальному проекту с учетом 
местных условий, в соответствии с конкретными техническими заданиями.

Технические характеристики:

Рабочая Среда газ, нефтегазовая смесь, с содержанием H�S и 
Co� до 6%; СУГ

Температура окружающей среды °С
Расход газа, м³/ч
Диаметр условный Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

Высота ствола, м
Газовый затвор

от -60 до +50
4,8-20
100-1500 (4"-60")
0,033-1,6
до 60
щелевой динамический

Диаметр 
оголовка,
мм

Max кол.-во газа,
3тыс. м/сут

Диаметр ствола,
мм

Высота ствола, м (для H�S) Кол.-во
деж.горелок

Условное
обозначение

50

100

150

200

250

300

350

400

500

600

750

900

1000

1500

14

61

146

256

402

585

792

975

1460

2130

3290

4750

-

-

50/150

100/150

150/200

200/300/400

250/450

300

350

400

500

600

750

900

1000

1500

7-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

20-30

35 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

(30 и выше) 1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

ТП54-0050.016.000

ТП54-0100.016.000

ТП54-0150.016.000

ТП54-0200.016.000

ТП54-0250.016.000

ТП54-0300.016.000

ТП54-0350.016.000

ТП54-0400.016.000

ТП54-0500.016.000

ТП54-0600.016.000

ТП54-0750.016.000

ТП54-0900.016.000

ТП54-1000.016.000

ТП54-1500.016.000

Основные параметры:

ТП 95.000.000-0 ТУ



Устройство сужающее быстросменное
(УСБ)

Область применения:
устройство сужающее быстросменное предназначено для установки в узлах учета газа, 
нефтегазовой смеси для изменения сечения потока и создания перепада давления с целью 
измерения расхода жидкости или газа.

Технические характеристики:

Рабочая среда
Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

газ, нефтегазовая смесь
от -60 до +180
от -60 до +50
15-700 ( ”-28”)
до 16

Наименования изделий:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСБ 50, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 80, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 100, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 150, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 200, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 300, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 400, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 500, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 600, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

УСБ 700, 
Р = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

РАБ 

ТП 95.000.000-0 ТУТУ 28.99.39-001-11937327-2020 СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, газа 
и углеводородных сред, воды™ (СИКН, СИКНС, СИКГ, СИКВ, КУУГ)



Стояки отбора газа, давления ТП 73-50.100-0 ТУ



Установка наливная для автоцистерн

Область применения:
установка наливная предназначена для обеспечения налива нефти и нефтепродуктов в 
автоцистерны. Изготавливается по индивидуальному проекту с учетом местных условий, в 
соответствии с конкретными техническими заданиями.

Технические характеристики:

Рабочая среда нефть, газ, нефтегазовая смесь, с 
содержанием H�S и CO� до 6%

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Производительность, м³/ч

от -50 до +50
от -60 до +50
в зависимости от производительности 
насоса по ТЗ заказчика

Условный диаметр Д , яя (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

25-100 (1”-4”)
0,5-2

ТП 75.000.000–0 ТУ Установка наливная для ж/д цистерн

Область применения:
стояк предназначен для подключения к железнодорожной цистерне с одной стороны и узлу 
слива или налива с другой стороны для подачи сжиженного углеводородного газа в 
резервуар хранения или на газораздаточные колонки, а также для монтажа на стационарных 
заправочных станциях и других объектах газового хозяйства. Кроме того, стояк может 
выполнять обратную функцию налива из резервуара в железнодорожную цистерну.

Технические характеристики:

сжиженные углеводородные газы
от -50 до +50
от -60 до +50

Рабочая среда
Температура рабочей среды °С
Температура окружающей\среды °С
Производительность, м³/ч в зависимости от производительности 

насоса по ТЗ заказчика

Условный диаметр Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

32
2,0

ТП 58.000.000–0 ТУ

Эжекторы

Технические характеристики:

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С

Температура окружающей среды °С

Расход газа, м³/ч

нефть, газ, нефтегазовая смесь, с содержанием 
H S и Co  до 6%2 2

от -60 до +200

от -60 до +50

4,8-20

15-200 (½”-8”)
до 10

Условный диаметр Д , мм (дюйм)У

Рабочее давление Р , МПаУ

ТП 56.000.000–0 ТУ

Технические характеристики:

Контейнеры для отбора проб

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С

Температура окружающей среды °С 

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием ; СУГ; минеральные H S и Co  до 6%   2 2

масла; вода.

от -50 до +180

от -60 до +50

15-100 (½"-4")

0,07-25

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

Пробозаборное устройство

Условный диаметр Д , мм (чPья)У

Рабочее чпфюш¢ыш Р , МПаУ

ТП 86.000.000-0 ТУ

ТП 22.000.000-0 ТУ



Область применения:
кран шаровой трехходовой под манометр предназначен для безопасной работы с 

манометрами, измеряющими давление в фонтанной арматуре, нефтегазопроводах и сосудах; 
обеспечивает выполнение п. 3.5.2 «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» и п. 5.3.7 «Правил безопасной эксплуатации сосудов». Может применяться в 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих производствах и других отраслях 
промышленности.

Технические характеристики:

природный цпъ, щычэыш Dцюшф$ч$H$чM, с
содержанием H S и CO  до 6%2 2

Рабочая среда

Диаметр условного прохода, DN

Давление рабочее не более, МПа (кгс/см²)
Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Присоединительные размеры:

15
20 (200)
от -40 до +180 (от -60 до +180)
от -60 до +50

Принцип работы:
1. Подача давления к манометру – при положении ручки 
вдоль корпуса.
2. Поворот ручки эHп¢п по часовой стрелке на угол 45° 
перекрывает подачу давления к манометру и 
одновременно осуществляет сброс давления через 
дренажный штуцер из полости яп¢$яшCHп.
3. Дальнейший поворот ручки до угла 90° перекрывает 
подачу давления, как в полость манометра, так и в 
дренажный штуцер

Эксплуатационные характеристики:
 кран обеспечивает плавную подачу давления к 

манометру;
 при случайном открытии крана без манометра, 

выбросе манометра, порыве трубки Бурдона, при 
разрыве уплотнительных элементов по шару, 
разрушении корпуса кран автоматически 
перекрывается;

 регулировка крана и регламентные работы не 
требуются;

 пространственное положение крана при установке – 
произвольное;

 несанкционированный отбор продукта через кран 
невозможен;

 срок службы не менее 10 лет;
 масса крана - 0,76 кг.

к фонтанной арматуре
к манометру
к дренажному штуцеру

Резьба трубная коническая ”
М20х1,5
М12х1,25

ТП 3.15.200-0Кран шаровой трехходовой под манометр

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 

Д Р L, ммУ У
D, мм D, мм

1
D , мм

2
d, мм n, шт h, мм d шп, мм b, мм

15

25

32

200

16
25
40
63
200

16
25
40
63

210

160
160
160
230
254

180
180
180
260

120

115
115
115
135
150

135
135
135
150

82,5

85
85
85
100
101,5

100
100
100
110

60,5

68
68
68
68
71,5

78
78
78
78

22

14
14
14
18
26

18
18
18
22

4

4

4

6,4

2
2
2
2
6,4

2

М20

М12
М12
М12
М16
М24

М16
М16
М16
М20

22,5

12
14
14
20
29

14
16
16
22

Кран шаровой муфтовый

Кран шаровой штуцерный

D, ммD, мм
1

D , мм
2

d, мм n, шт h, мм d шп, мм b, мм

15

25

32

200

16
25
40
63
200

16
25
40
63

210

160
160
160
230
254

180
180
180
260

120

115
115
115
135
150

135
135
135
150

82,5

85
85
85
100
101,5

100
100
100
110

60,5

68
68
68
68
71,5

78
78
78
78

22

14
14
14
18
26

18
18
18
22

4

4

4

6,4

2
2
2
2
6,4

2

М20

М12
М12
М12
М16
М24

М16
М16
М16
М20

22,5

12
14
14
20
29

14
16
16
22

Д Р L, ммУ У

ТП 1.00.000-0ТУ

ТП 1.00.000-0ТУ



Д Р L, ммУ У
D, мм D, мм

1
D , мм

2
d, мм n, шт h, мм d шп, мм b, мм

15

25

32

40

50

65

80

100

200

16
25
40
63
200

16
25
40
63

16
25
40
63

16
25
40
63
100
200

16
25
40
63

16
25
40
63

16
25
40
63
100

210

160
160
160
230
254

180
180
180
260

170
240
240
240

180
250
250
250
295
371

200
270
290
290

210
280
310
310

230
300
350
350
320

120

115
115
115
135
150

135
135
135
150

145
145
145
165

160
160
160
175
165
216

180
180
180
200

195
195
195
210

215
230
230
250
275

82,5

85
85
85
100
101,5

100
100
100
110

110
110
110
125

125
125
125
135
127
165

145
145
145
160

160
160
160
170

180
190
190
200
216

60,5

68
68
68
68
71,5

78
78
78
78

88
88
88
88

102
102
102
102
108
124

122
122
122
122

133
133
133
133

158
158
158
158
175

22

14
14
14
18
26

18
18
18
22

18
18
18
22

18
18
18
22
20
26

18
18
18
22

18
18
18
22

18
22
22
26
26

4

4

4

4

4
4
4
4
8
8

4
8
8
8

4
8
8
8

8
8
8
8
8

6,4

2
2
2
2
6,4

2

3

3
3
3
3
6,4
6,4

3

3

3
3
3
3
6,4

М20

М12
М12
М12
М16
М24

М16
М16
М16
М20

М16
М16
М16
М20

М16
М16
М16
М20
М18
М24

М16
М16
М16
М20

М16
М16
М16
М20

М16
М20
М20
М24
М24

22,5

12
14
14
20
29

14
16
16
22

14
16
16
22

13
17
17
23
25,5
38,5

15
19
19
25

17
19
21
27

17
21
23
29
38,5

Кран шаровой фланцевыйТП 1.00.000-0ТУ Диафрагма регулирующая

Область применения:
диафрагма регулирующая предназначена для регулирования расхода рабочей среды в 

трубопроводе путём изменения проходного сечения. Устанавливается во фланцевое 
соединение трубопровода, изготовленное по ГОСТ или ANSI, API. Не требует работ по 
переустановке, как дроссельные шайбы с фиксированным проходным сечением.

Технические характеристики:

жидкие углеводороды, нефтепродукты,
минеральные масла, вода, природный газ с
содержанием H S и Co  до 6% объёма;2 2

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условное давление Р , МПа (кгс/см²)У

Условный диаметр Д , ммУ

Диапазон изменяемого проходного сечения

от -60 до +200
от -60 до +50
1,6-35,0 (16-350)
15-1200 ( "-50")
по требованию заказчика

Рамки указателя уровня жидкости
c прозрачной стеклянной трубкой

Область применения:
рамка уровня жидкости с запорными устройствами предназначена для замера 

(контроля), уровня рабочей среды и применяется на сосудах, аппаратах и резервуарах в 
нефтегазовой отрасли.

Технические характеристики:

нефть, нефтепродукты, вода, с
содержанием H S и Co  до 25%;2 2

Рабочая среда

Температура рабочей среды не более, °К (°С) 
Условный диаметр Д , ммУ

Условное давление Р , МПа (кгс/см²)У

523 (250)
25
0,7 (7) и 3,0 (30)

Межцентровое расстояние
присоединительных фланцев, L, мм

500/630/800/1000/1250/1600/2000
/2500/3000

Материал деталей внутреннего набора запорных устройств – сталь 10×17Н13М2Т ГОСТ 5949-75.
Материал трубки – труба ПНД 32 техническая ГОСТ 18599-83.

ТП 123.000.000-0ТУ

ТП 12-25.16-00
ТП 12-25.63-00



С плоским смотровым стеклом (Клингера)
ТП 12-25.16-00
ТП 12-25.63-00
ТП 12-25.200-00

Технические характеристики:

нефть, нефтепродукты, вода, с
содержанием H S и Co  до 25%;2 2

Рабочая среда

Температура рабочей BHшчM не
более, °К (°С)
Условный диаметр Д , ммУ

Давление условное, МПа (кгс/см²⁾

523 (250)
25
1,6 (16), 6,3 (63) и 20 (200)

Межцентровое расстояние
присоединительных фланцев, L, мм 500/1000

Материал деталей внутреннего набора запорных устройств – сталь
10×17Н13М2Т ГОСТ 5949-75.
Материал корпусных деталей – сталь 20 ГОСТ 1050-88.

Камеры преобразователя уровня жидкости ТП 12-00.000-0ТУ

Область применения:
камера преобразователя уровня жидкости с запорными устройствами предназначена 

для замера (контроля), уровня рабочей среды и применяется на сосудах, аппаратах и 
резервуарах в нефтегазовой отрасли при работе с электронными устройствами типа «Сапфир», 
«Mazoneilan». 

Технические характеристики:

нефть, нефтепродукты, вода, с
содержанием H S и Co  до 6%;2 2

Рабочая среда

Температура рабочей среды не
более, °С
Условный диаметр Д , ммУ

Давление условное, МПа (кгс/см²⁾

180
100
16,0 (160)

Межцентровое расстояние
присоединительных фланцев, L, мм 500/1000

Технические характеристики:

жидкие углеводороды и газы с
содержанием H S и Co  до 6%;2 2

Рабочая среда

Температура рабочей среды, (°С)
Температура окружающей среды, (°С)
Диаметр условного прохода DN, мм
Давление условное, МПа (кгс/см²⁾

от -60 до +200
от -60 до +50
5-250
16-250

ФильтрыТП 26.00.00-0ТУ

Грубой очистки (до 80 мкм):
Сетчатые:
• угловые;
• временные.
Тонкой очистки (0,5-80 мкм):
• коробчатые насыпные;
• патронные.



Технические характеристики:

Резьба заправочного штуцера, дюйм
Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
Температура окружающей среды, °С
Диаметр условного прохода DN, мм
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Тип присоединения к цистерне

G1½” левая ГОСТ 6357-81
сжиженные углеводородные газы (пропан)
от -60 до +200
от -60 до +50
32
2,0 (20)
фланцевое

Класс герметичности по затвору при
рабочем давлении

Направление подачи рабочей среды
Климатическое исполнение
Габаритные размеры, мм:

Масса не более, кг
Ресурс не менее, циклов
Срок службы не менее, лет

любое
УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

А ГОСТ 9544-93

320 (345)
130×130
8,5
10 000
20

высота полная
ширина по фланцу

Кран шаровой (угловой пропановый)

АРМАТУРА ДЛЯ Ж/Д ЦИСТЕРН СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

ТП 7.020.032-0ТУ

Область применения:
кран шаровой угловой пропановый предназначен для установки на железнодорожные 
цистерны, транспортирующие сжиженные углеводородные газы (пропан) с целью пропуска и 
перекрытия потока рабочей среды.

Клапан обратный

Область применения:
клапаны (приварного и фланцевого исполнения) предназначены для перекрытия потока 

рабочей среды в трубопроводе.

Технические характеристики:

природный газ, жидкие углеводороды, с
содержанием H S и Co  до 25%; сжиженные2 2

углеводородные газы, минеральные масла, 
вода.

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С
Условное давление Р , МПа (кгс/см²)У

Условный диаметр Д , ммУ

Гарантийный срок, мес
Срок службы, лет

от -60 до +200
16-250
15-250
12
10

Клапан подъемный

Клапан поворотный

ТП 6.00.000-0ТУ

ТП 6.00.000-0ТУ

ТП 6.00.000-0ТУ



Область применения:
задвижка клиновая фланцевая предназначена для перекрытия потока в трубопроводе. 

Задвижка может применяться в нефтегазоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и 
других отраслях промышленности. Варианты исполнения позволяют использовать муфтовые 
соединения с трубопроводами и под приварку.

Технические характеристики:

природный газ и жидкие углеводороды
с содержанием H S и Co  до 6%; сжиженные2 2

углеводородные газы, минеральные масла, 
вода

Рабочая среда

Рабочее давление, МПа (кгс/см²)

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Гарантийный срок службы
Срок службы

1,6 (16)
25 (250)
от -60 до +150
от -60 до +50
12 мес или 40 циклов срабатывания
10

D А, ммУ Б, мм D, мм D, мм
1

D , мм
2

d, мм n, шт d шп, мм

15 ( ”)

20 ( ”)

25 (1”)

40 (1 ”)

50 (2”)

216

228

254

305

371,5

205

250

260

330

435

121

130

149

178

216

82,5

89

101,5

124

165

60,5

66,5

71,5

92

D , мм
3

39,69

124

44,45

50,8

68,28

95,25

22

22

26

30

26

4

4

4

4

8

20

20

24

28

24

Задвижки клиновые
(фланцевые, муфтовые, под приварку).

ЗК.305.365.001ТУ Кран шаровой (пентановый)ТП 7-040.010-0ТУ

Область применения:
кран шаровой пентановый предназначен для установки на железнодорожные цистерны, 

транспортирующие сжиженные углеводородные газы (пентан) с целью пропуска и перекрытия 
потока рабочей среды.

Технические характеристики:

Резьба заправочного штуцера, дюйм
Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
Температура окружающей среды, °С
Диаметр условного прохода DN, мм
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Тип присоединения к цистерне

М42×2
сжиженные углеводородные газы (пентан)
от -60 до +200
от -60 до +50
40
0,3 (30)
фланцевое

Класс герметичности по затвору при
рабочем давлении

Направление подачи рабочей среды
Климатическое исполнение
Габаритные размеры, мм:

Масса не более, кг
Ресурс не менее, циклов
Срок службы не менее, лет

А ГОСТ 9544-93
любое
УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

225
145
232,5
9,5
5000
20

длина
диаметр фланца
высота



Клапан предохранительный (пропановый)

Технические характеристики:

Условный проход DN, мм 32

ТП 63-032.020-0ТУ

Область применения:
клапан предохранительный пропановый предназначен для установки на железнодорожные 
цистерны, транспортирующие сжиженные углеводородные газы (пропан) с целью 
автоматического выпуска рабочей среды при превышении рабочего давления над 
допустимым.

Класс герметичности по затвору при
рабочем давлении А ГОСТ 9544-93

вертикальное, пружиной вниз
одностороннее, под клапан

490
130×130
9,5
3000

Условное рабочее давление PN,
МПа (кгс/см²⁾
Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
Температура окружающей среды, °С
Тип присоединения к цистерне

Рабочее положение
Направление подачи рабочей среды
Коэффициент расхода газа через
клапан α1

Пропускная способность клапана для
газа G, кг/ч
Климатическое исполнение
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг
Ресурс не менее, циклов

высота полная
ширина по фланцу

2,0 (20)
сжиженные углеводородные газы (пропан)
от -60 до +200
от -60 до +50
фланцевое

0,086

788,04
УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

Клапан скоростной

Технические характеристики:

Рабочая среда

ТП 77-032.020-00

 Область применения:
         клапаны скоростные предназначены для установки на вагонах-цистернах, транспорти-
рующих сжиженные углеводородные газы, в качестве устройства ограничения расхода.

сжиженные углеводородные газы и
нефтепродукты
от -60 до +180
от -60 до +50
32

Температура рабочей среды, °С
Температура окружающей среды, °С
Диаметр условного прохода DN, мм

Класс герметичности по затвору при
рабочем давлении А ГОСТ 9544-93

вертикальное
снизу-вверх
0,086
14-18
1,6-5,5
О2 по ГОСТ 15150

Рабочее положение
Направление подачи рабочей среды
Максимальный расход рабочей среды при сливе Q, т/ч:

Климатическое исполнение

жидкая фаза
газообразная фаза

Клапан предохранительный (пентановый)ТП 63-032.003-0ТУ

Область применения:
клапан предохранительный пентановый предназначен для установки на железнодорож-

ные цистерны, транспортирующие сжиженные углеводородные газы (пентан) с целью автома-
тического выпуска рабочей среды при превышении рабочего давления над допустимым.

Технические характеристики:

Условный проход DN, мм

Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
Температура окружающей среды, °С
Тип присоединения к цистерне
Класс герметичности по затвору при
рабочем давлении
Направление подачи рабочей среды
Рабочее положение
Коэффициент расхода газа через
клапан α1
Пропускная способность клапана для
газа G, кг/ч
Климатическое исполнение
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг
Ресурс не менее, циклов
Срок службы не менее, лет

высота полная
ширина по фланцу

Условное рабочее давление PN,
МПа (кгс/см²)

32

0,3 (3)
сжиженные углеводородные газы (пентан)
от -60 до +200
от -60 до +50
фланцевое

А ГОСТ 9544-93
одностороннее, под клапан
вертикальное, пружиной вниз

0,33

472
УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

400
125×125
5,3
3000
20



Обтюратор

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50

15-700(½’’-28’’)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 102.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные масла;
вода.

Заглушки

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50
15-700( ’’-28’’)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 104.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные масла; 
вода.

Эллиптические
фланцевые
проглушки

по 94.155-МР-400 - 94.155-МР-417
по 94.155-МР-700 - 94.155-МР-716
RF,RJ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Фланцы стальные приварные воротниковые

по 94.155-МР-600 - 94.155-МР-642 ГОСТ 12821-80

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50
15-400
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 8.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с
содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода

Крепеж фланцев

по требованию заказчика

Технические характеристики:

от -60 до +50
12-72
20-1000

ТП 9.000.000–0 ТУ

Температура окружающей среды °С
Диаметр, мм
Длина, мм

Кольца уплотнительные

по 94.155-МР-650

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +1800
от -50 до +50

15-700 (½”-28”)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 10.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с
содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода



Ниполеты ТП 128.000.000–0 ТУ

Тредолеты

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50
15-250( ’’-10’’)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 127.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Диаметр условный Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные масла; 
вода.

Точеные по 94.155-МР-240 - 94.155-МР-257

Точеные

Вельдолеты ТП 98.000.000–0 ТУ

Точеные по 94.155-МР-500 - 94.155-МР-517

Соколеты ТП 129.000.000–0 ТУ

Точеные по 94.155-МР-520 - 94.155-МР-537

Бобышки ТП 130.000.000–0 ТУ

Точеные
Диаметр условный ДУ, мм 

по 94.155-МР-823 - 94.155-МР-827
15-80 (1/2’’-3’’)

Штуцера ТП 96.000.000–0 ТУ

Точеные
Диаметр условный ДУ, мм 

по 94.155-МР-800 - 94.155-МР-807
15-50 (1/2’’-2’’)

Переходы

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50

15-700 (½”-28”)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 101.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с
содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода

ТройникиТП 11.000.000–0 ТУ

Угольники

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50
15-250 ( ”-10”)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 103.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие
углеводороды с
содержанием H2S и CO2
до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода

Точеные
вставки
кольца переходные

по 94.155-МР-320 - 94.155-МР-337
по 94.155-МР-343 - 94.155-МР-347
по 94.155-МР-350 - 94.155-МР-357

Точеные по 94.155-МР-120 - 94.155-МР-137
94.155-МР-160 - 94.155-МР-177

Точеные по 94.155-МР-240 - 94.155-МР-257



ЗАКАЗЧИКИ

ООО «Технопром»  – компания, которая пользуется доверием многих крупных нефтегазовых 

предприятий. Всем нашим партнерам предлагаются актуальные цены, индивидуальное 

отношение, мы гарантируем оперативность и строгий контроль качества производимого 

оборудования. Это факторы, которые способствуют эффективному и долгосрочному 

сотрудничеству. Именно поэтому все клиенты являются в основном нашими постоянными 

партнерами «Технопром» успешно сотрудничает с такими компаниями, как:

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», ОАО «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», ЗАО 

«УРАЛНЕФТЕГАЗПРОМ», ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ», ООО «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ» 

ООО»ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ОАО «СТЕПНОЕ», ОАО «ТОМСКНЕФТЬ», ОАО «ТАТНЕФТЬ», ООО 

«СИБУР-ПОРТЭНЕРГО», ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ», ТОО «САУТС ОЙЛ», ТОО «КЕН-САРЫ», ОАО 

«ОРЕНБУРГНЕФТЬ», ООО «РН –ЮГАНСНЕФТЕГАЗ», ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ», ТПП «УРАЙНЕФТЕГАЗ», 

ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ» и др. нефтегазодобывающие компании РФ И стран СНГ. ООО 

«ТЕХНОПРОМ» поддерживает деловые связи со многими научно-исследовательскими и 

проектными  институтами  среди  которых  ОАО «ВОЛГАУРАЛНИПИГАЗ» ,  ООО 

«ГИПРОТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗ», ООО «САМАРАНИПИНЕФТЬ», ОАО «САМАРАНЕФТЕХИМПРОЕКТ», ООО 

«РН-УФАНИПИНЕФТЬ», ООО «ПЕРМНИПИНЕФТЬ», ООО «КОГАЛЫМНИПИНЕФТЬ», ЗАО «ГИПРОНГ-

ЭКОНОМ», ООО «ОРЕНБУРГНИПИНЕФТЬ», ОАО «ТОМСКНИПИНЕФТЬ», ТОО «НИПИ СЕ&R», ТОО 

«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС».

ПробкиТП 95.000.000–0 ТУ

Патрубки

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50

15-500(½’’-20’’)
1,6-35

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 131.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H�S и Co� до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода

Точеные по 94.155-МР-810 - 94.155-МР-817

Точеные
Диаметр условный ДУ, мм 15-50 (1/2’’-2’’)

Быстроразъемные соединения (БРС)

Технические характеристики:

Рабочая среда

от -50 до +180
от -60 до +50
15-150( ’’-6’’)
1,6-16

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

ТП 53.000.000–0 ТУ

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

природный газ и жидкие углеводороды с
содержанием H�S и Co� до 6%; СУГ; минеральные
масла; вода

Опоры

Технические характеристики:

от -60 до +50
25-500(1’’-20’’)
1,6-16

ТП 137.000.000–0 ТУ

Температура окружающей среды, °С
Условный диаметр Д , ммУ

Рабочее давление Р , МПаУ

МН 4008-4021-62, ОСТ 36-146-88, ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83, серии 4.903-10



сертификация

На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001-2015, которая 

лежит в основе общего процесса управления и является инструментом обеспечения высокого 

качества продукции. Осуществляется безусловное соблюдение всех применимых 

законодательных требований международного, федерального, регионального и местного 

уровней, соответствующих соглашений, стандартов и нормативов. ООО «ТЕХНОПРОМ» входит в 

Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО 

«ГАЗПРОМ» (октябрь 2019г.)
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